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BNQ 3624-135/2015-01-21  Tuyaux et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC U) 
Tuyaux d'un diamètre supérieur ou égal à 200 mm pour les égouts et le 
drainage des sols 

Numéro du certificat : 

Date de délivrance : 

Date d’expiration : 

309 

2023-05-24  

2025-05-31 

 

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT. 
 

 

Tous les tuyaux certifiés selon cette norme sont munis de joints à bague 

MARQUE DE 
COMMERCE 

SURFACE 
EXTÉRIEURE 

TYPE DE PAROI CLASSE DIAMÈTRE 

Westlake Pipe & 
Fittings 

Lisse (Type 1) 
Simple 

(non perforée) 
SDR 35 

200 mm, 250 mm, 300 mm, 375 mm,  

450 mm, 525 mm et 600 mm 

Westlake Pipe & 
Fittings 

Lisse (Type 1) 
Simple 

(non perforée) 
SDR 26 

200 mm, 250 mm, 300 mm, 375 mm et 

450 mm 

 
 

HISTORIQUE 

Date Description de la modification 

2016-12-14 

− Modification du certificat en référence à l'édition 2015 de la norme et du protocole de 
certification. 

− Retrait des tuyaux Kor-Flo (type 2). 

− Ajout de la marque de commerce North American Pipe. 

2017-05-17 Renouvèlement du certificat. 

2019-01-18 Modification de la marque de commerce et mise à jour de la raison sociale. 

2019-05-22 Renouvèlement du certificat. 

2021-05-20 Renouvèlement du certificat. 

2022-06-06 Modification de la raison sociale. 

2023-05-24 Renouvèlement du certificat. 

 
 
 
 


