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DESCRIPTION 

Code de désignation du tuyau : ASTM D3262-1-2-3-C, voir note 1, ci-dessous 

Pression nominale, PN 14,5 psi (1 bar) 

Dimension nominale 
du tuyau (mm) 

Dimension nominale 

du tuyau (mm) 

Rigidité minimale du 
tuyau, psi (kPa) 

Rigidité minimale du 
tuyau, psi (kPa) 

DN, fonte ductile 
équivalent D.E. 

DN, internationale D.E. 
SN 36 (248) SN 72 (496) 

400 - Certifié Certifié 

500 - Certifié Certifié 

- 600 Certifié Certifié 

- 700 Certifié Certifié 

- 800 Certifié Certifié 

- 900 Certifié Certifié 

- 1000 Certifié Certifié 

- 1200 Certifié Certifié 

- 1400 - Certifié 

- 1535 (note 2) - Certifié 

- 1600 Certifié Certifié 

- 1800 Certifié Certifié 

- 2000 Certifié Certifié 

- 2200 Certifié Certifié 

- 2555 (note 2) Certifié Certifié 

- 3000 (note 2) Certifié Certifié 

- 3270 (note 2) Certifié Certifié 

- 3600 (note 2) Certifié Certifié 

Note 1:  L’étanchéité des tuyaux DN2555 et moins est assurée par un joint FWC. Les joints d’étanchéité ASC 
sont utilisés avec pour les tuyaux 3000 mm et supérieur. La pression nominale maximale de service de 
ces joints est de 90 psi. 

Note 2 :  Diamètre extérieur (D.E.), mm. Il ne s'agit pas de dimension nominale de tuyaux. 
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HISTORIQUE 

Date Description 

2023-02-28 Délivrance du certificat. 

2024-04-10 Modification du certificat : ajout de DN400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 
1400, 1535, 1600, 1800, 2000, 2250, 2453; PN14,5, SN36 and SN72.  
Ajout de 2555, 3000, 3270, 3600 inter. D.E., PN14,5 SN36. 

  

  

  

 


