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BNQ 3624-050/2015-01-21  Tuyaux perforés et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié 
(PVC-U) - Tuyaux d'un diamètre inférieur ou égal à 150 mm pour la 
dispersion souterraine des effluents 

Numéro du certificat : 

Date de délivrance : 

Date d’expiration : 

925 

2023-11-30 

2025-11-30 

 

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT. 
 

Tous les tuyaux certifiés selon cette norme sont à assemblage fixe par collage 

RAISON SOCIALE TYPE DE PAROI DIAMÈTRE 

Next Drainloc Type 1, Simple 75 mm, 100 mm et 150 mm 

 

HISTORIQUE 

Date Description de la modification 

2015-11-30 Expiration du certificat. 

2015-12-08 Renouvèlement du certificat. 

2017-03-08 Modification du certificat en référence à l’édition 2015 de la norme et du protocole de certification. 

2017-11-27 Renouvèlement du certificat. 

2019-11-26 Renouvèlement du certificat. 

2021-11-29 Renouvèlement du certificat. 

2023-11-30 Modification du nom de l’entreprise. 
Renouvèlement du certificat. 

 
 
 
 
 


