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SÉGUIN, Yves Regroupement professionnel des producteurs de 
granulats (RPPG), Demix agrégats/division de 
ciment Saint-Laurent (IND) inc. 

TÉTREAULT, Catherine Ville de Longueuil, arrondissement de Brossard 

TURCHETTA, Angelo Regroupement des récupérateurs et des recycleurs 
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CHOUINARD, Sylvain Regroupement professionnel des producteurs de 
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DENCAUSE, Éric Association des ingénieurs municipaux  Ville 
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OUELLETTE, Hugues  
(MENV) 
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GRANULATS  MATÉRIAUX RECYCLÉS FABRIQUÉS À PARTIR DE 

R NROBÉS BITUMINEUX ET DE BRIQUES  

CLASSIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES 

1 PPLICATION 

La présente norme a pour objet de classer et de fixer les caractéristiques physiques, chimiques, in-
trinsèques et de fabrication des matériaux recyclés qui sont utilisés comme granulats et qui sont 

provenant de dépôts de matériaux secs ou de chantiers de construction ou de démolition. 

Les maté
matériaux granulaires qui proviennent des carrières, des gravières, des sablières ou des infrastruc-
tures existantes. 

La présente norme ne couvre pas les matériaux qui sont fabriqués à partir de scories, de mâchefers, 
de résidus miniers ou de tout autre résidu industriel. 

Les matériaux recyclés décrits dans la présente norme sont habituellement utilisés tels quels pour la 

-
robés bitumineux. 

 NOTES   

1 Les matériaux recyclés peuvent être utilisés comme granulats pour la fabrication de produits finis 
comme le béton, les enrobés bitumineux. Lorsque des matériaux recyclés sont utilisés à cette fin, il existe 
des exigences techniques particulières qui ne sont pas couvertes par la présente norme. 

2 Des renseignements concernant l
 

3 Il est recommandé de ne pas mettre des matériaux recyclés contenant des résidus de béton directement 
en contact avec des éléments métalliques. 

juger si ce document répond ou non à ses besoins. 


