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AVIS 
 

 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 
pourront éventuellement être f

 

 
INTERPRÉTATION 

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère 
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document. 

Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion ou 
un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour se conformer au présent 
document. 

notes normatives qui contiennent des exigences (caractère obligatoire), 
présentées uniquement dans le bas des figures et des tableaux, toutes les autres notes du document mentionnées 
notes sont informatives (à caractère non obligatoire) et servent à fournir des éléments utiles à la 

 

Les annexes normatives fournissent des exigences supplémentaires (caractère obligatoire) qui doivent être 
respectées pour se conformer au présent document. 

Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires (à caractère non obligatoire) 
destinés à faciliter l

conformer au présent document. 

 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

présent document ou si des règles 

limites et des restrictions 

. 

 
EXIGENCES CONCERNANT QUETAGE 

Il est possible que le pr
deux. Dans cette éventualité, en plus de se conformer à ces exigences, les fournisseurs de produits ont la 
responsabilité de respecter les lois et les règlements nationaux, provinciaux ou territoriaux sur les langues en 
vigueur là où les produits sont distribués. 
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GRILLES, TAMPONS, CADRES, TRAPPES DE PUISARD ET 

BOUCHES À CLÉ  MOULAGES EN FONTE GRISE OU 

EN FONTE DUCTILE POUR TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL  

CARACTÉRISTIQUES ET  

1 PPLICATION 

La présente norme spécifie les caractéristiques physiques, mécaniques et dimensionnelles des 
grilles, des tampons, des cadres, des trappes de puisard et des bouches à clé en fonte grise ou en 
fonte ductile fabriqués par moulage. 

Ces pièces sont principalement installées sur les regards, les puisards et les chambres des vannes 
des réseaux municipaux ainsi que sur les vannes des 
potable. 

 

NOTE  
 

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Les références présentées ci-dessous (incluant tout modificatif ou errata) sont des références 
-à-dire à caractère obligatoire. Elles sont essentielles à la compréhension et à 

 

NOTE  Le présent document cite également des références informatives, qui ne sont pas à caractère 
obligatoire. La liste de ces références est donnée en annexe. 

 


