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AVIS 
 

 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 
pourront éven

 

 
INTERPRÉTATION 

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère 
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document. 

Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion ou 
un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour se conformer au présent 
document. 

notes normatives qui contiennent des exigences (caractère obligatoire), 
présentées uniquement dans le bas des figures et des tableaux, toutes les autres notes du document 
mentionnées notes sont informatives (à caractère non obligatoire) et servent à fournir des éléments utiles à la 

 

Les annexes normatives fournissent des exigences supplémentaires (caractère obligatoire) qui doivent être 
respectées pour se conformer au présent document. 

Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires (à caractère non obligatoire) 
desti

conformer au présent document. 

 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

présent document 

tenir compte des limites et des restrictions 

. 

 
EXIGENCES CONCERNANT QUETAGE 

Il est p
deux. Dans cette éventualité, en plus de se conformer à ces exigences, les fournisseurs de produits ont la 
responsabilité de respecter les lois et les règlements nationaux, provinciaux ou territoriaux sur les langues en 
vigueur là où les produits sont distribués. 
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FOSSES SEPTIQUES PRÉFABRIQUÉES POUR USAGE RÉSIDENTIEL  

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ET PHYSIQUES 

1 OBJET 

La présente norme spécifie les caractéristiques dimensionnelles et physiques des fosses septiques 
préfabriquées pour usage résidentiel en béton, en polyester renforcé à la fibre de verre ou en 
polyéthylène. 

2 N 

terre pour recevoir les eaux usées qui incluent les eaux ménagères avant leur évacuation vers un 
 

NOTE  Le [comme 
il a été modifié] (voir annexe G) donne des dire
préfabriquées. 

Le présent document a été élaboré en vue de servir de document de référence dans le cadre 
 

NOTE  
 

3 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Pour les besoins du présent document, les ouvrages de référence suivants contiennent des exigences 
dont il faut tenir compte et sont cités aux endroits appropriés dans le texte : 

BNQ (Bureau de normalisation du Québec) [www.bnq.qc.ca] 

NQ 2560-114-IV/2002 Travaux de génie civil  Granulats  Partie IV : 
Béton de masse volumique normale. 

NQ 2621-900/2002 Bétons de masse volumique normale et 
constituants. 


